


Accessoires speciaux: Masse tiangulaire avec porte-
masse pour DEUTZ-TELE-HITCH - Porte-masse (sans re-
levage al'avant) - Masses AV - Masses AR - Relevage
AV avec distributeur, DEUTZ-TELE-HITCH avant et deux
phares de travall - DEUTZ-TELE-HITCH ameére avec
brassupéreurtélescopique - Barred'attelagecat Il -
Barre oscillante - Distributeurs additionnels - Réservoir

Caractéristiques techniques: INTRAC 2004

d’huile supplémentaire - Raccord pour moteurs hydrau-
liques - Plate-forme de chargement métallique - Fixation
de réservolr - Dispositif hydraulique de relevage du ré-
servoir - Freinage combiné & air comprime, un et deux
circuits - Réservoir d'air comprimé supplémentaire - Pha-
res AR - Chauffage supplémentaire - Frein de direction
adeuxpédales - Poulie - Prise deforce autonome al'avant,
1000 fr/mn.

Dimensions et poids

Roues avant/armere 78018/124-32

Empattement a 2200mm

Longueur avec DEUTZ-TELE-HIT'CH b 3560 mm

Longueur avec DEUTZTELE-HITCH AV

etAR ¢ 4289 mm

Largewur avec cabine d 2080mm

Hauteur avec cabine e 2130mm

Garde au sol (DIN 70020) i 355 mm

Voie avant g 1540 mm (1540/1800 mm}

Volie amere h 1520...1820mm

4-roues-motncss

Pneumaticues 105-20/169-30

Rayon de braquage sans frein 4700 mm

Poids & vide 35800 kg

Poids maximal autorisée en charge 8380kg

Pneumatiques avant 10520 MPT; 95-24

amere 12.4-36; 12.4-38; 16.6-36;

18830

Frein de route hydrostatique & tambour AR
et AV sur cardan

Frein de parking a tambour a la boite de
vitesses

Directicn hydrostatique

Moteur

DIESEL-DEUTZ4-temps F4L.912

Nombre de cylindres &

Refroidissement Alr

Mede dinjection Injection direct

Alésage/Cows 100/120 mm

Cylindrée 3768 cm?

Régime 2300/min

Remontée du couple 11%

Consommation en combustible spécifique
Capacité du réservoir/moteur

220 g/kWh (162 g/PSh)
871

Transmission

Type boite DEUTZ TW 5070

Nombre de vitesses 12/4 Synchronisaton

Capacité en huile 1€1

Vitesses en kim/h

Groupe K L S R

1. 059 a7 8 31

2. 085 43 125 49

3 137 63 182 1.2

4 224 103 00 17

Pnses de force autonome

Régiune PAF. ariére 540/min - Moteur 2070/min

1C00/min - Motewr 2070/min

avant 1000/min - Moteur 2070/min

Confort

Cabine-supér-confort avec vue direct sur toute les aires d'attelage, suspen-
sion sur silent-blocs basculable 'ateralement, accés par trois marches
Siege-super-confort. Pédales suspendu, place bien dégagée pour les pieds,
leviers de commande disposé latéralement. Bien insonconisée 85 dB(A)

OCDE.

Relevage de travail

Relevage DEUTZ'TRANSFERMATIC-
SYSTEM K 453

Entrainement de Iz pompe direct par moteur

Débit de Ja pompe 46 l/min

Pressicn 175 bar

Attelage «3-points» Kat I (AV D

Force de relevage amére 23550 N (2400 kp)

Force de relevage avant 9800 N (1000 kp)

Distributeurs Supplémentaires max 4

Figures, dimensions, poids et descriptions techniques

sans engagement de notre part. Le mode d'équipement
qui correspond a votre propre pays, peut vous étre pré-
cise par voire concessionaire DEUTZ-FAHR.

Un produit du groupe KHID
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